
超高精細度テレビジョン衛星放送（UHDTV） 対象規格 
*注 STD-B67 は名称が変更になったので 2018 年 7 月 1 日付で 2.0 版以降の欄を追加しています。

番号 名称 対象の版 備考 

ARIB STD-B1 
CS デジタル放送用受信装置 （望まし
い仕様） 

3.0 版以降 第 2 部を対象とする 

ARIB STD-B10 
デジタル放送に使用する番組配列情
報 

5.4 版以降
第 2 部付録 F、付録 J、付録 M、付録 N、付
録 P、解説、を除外する 

ARIB STD-B24 
デジタル放送におけるデータ放送符
号化方式と伝送方式 

6.0 版以降
第三編を対象とする（解説は除外する）。お
よび第四編を対象とする（付録は除外する）

ARIB STD-B25 
デジタル放送におけるアクセス制御方
式 

6.4 版以降
第 1 部第 5 章 5.2、参考 4、参考 5、第 2 部
参考資料、第 3 部、第 4 部、を除外する 

ARIB STD-B32 
デジタル放送における映像符号化、
音声符号化及び多重化方式 

3.0 版以降
第 1 部付録 A、第 2 部解説 1～3、参考資
料、第 3 部第 3 章 3.6、3.7、3.9(7)但し 3.4 版
以降は 3.10(7)、付録 A、を除外する 

ARIB STD-B44 
高度広帯域衛星デジタル放送の伝送
方式 

2.0 版以降 付録 B の B.3、参考資料 1～3、を除外する

ARIB STD-B56 
超高精細度テレビジョン方式スタジオ
規格 

1.1 版以降
 

ARIB STD-B59 
三次元マルチチャンネル音響方式ス
タジオ規格 

1.0 版以降 2016 年 12 月 15 日に本表に追加 

ARIB STD-B60 
デジタル放送における MMT によるメ
ディアトランスポート方式 

1.0 版以降 解説 4 と参考資料を除外する 

ARIB STD-B61 
デジタル放送におけるアクセス制御方
式（第 2 世代）及び CAS プログラムの
ダウンロード方式 

1.0 版以降
第一編第 1 部第 3 章 3.1、第 4 章 4.6、4.7、
解説 1、解説 2、第 2 部解説 1 の 1.3 と 1.4、
第二編解説 1、を除外する 

ARIB STD-B62 
デジタル放送における マルチメディア
符号化方式（第 2 世代） 

1.0 版以降 解説と参考資料を除外する 

ARIB STD-B63 
高度広帯域衛星デジタル放送用受信
装置（望ましい仕様） 

1.4 版以降 2016 年 1 月 1 日に本表に追加 

ARIB STD-B67 

ESSENTIAL PARAMETER VALUES FOR THE 

EXTENDED IMAGE DYNAMIC RANGE 

TELEVISION (EIDRTV) SYSTEM FOR 

PROGRAMME PRODUCTION 

1.0 版 2016 年 1 月 1 日に本表に追加 
 
 
 
*注 

Parameter Values for the Hybrid Log-Gamma 

(HLG) High Dynamic Range Television (HDR-TV) 

System for Programme Production 

2.0 版以降

NEXTVF TR-0002 
高度狭帯域伝送方式における 4K 放
送のコンテンツ保護要件ならびに受
信機出力規定 

1.0 版以降  

NEXTVF TR-0003 
高度狭帯域伝送方式における 4K 放
送の運用に関する技術資料 

1.0 版以降  

NEXTVF TR-0004 
高度広帯域衛星デジタル放送 運用
規定 

1.0 版以降 2016 年 3 月 14 日に本表に追加 

ARIB TR-B39 
高度広帯域衛星デジタル放送運用規
定 

1.1 版以降 2016 年 12 月 15 日に本表に追加 

但し、 MPEG-2 規格、MPEG-4 規格、H.265(HEVC)規格、および IEEE1394 規格は対象範囲から除く。 

2018 年 7 月 25 日改定 


